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57) Le disconnecteur statique pour cuvette de W.-C est 
dispose entre une electrovanne 7 et la cuvette 1 d'un W.-C ou 
analogue, t) est constrtue par un canal vertical 12 amenant 
I'eau de bas en haut dans une chambre d'arnvee 13 terminee 
a sa partie inferieure par un gideur 15 debouchant dans un 
espace 17 com portent des prises d'air laterales 18. I'espace 17 
se terminant par un van tun 19 raccorde a un coude 10 menant 
a la partie superieure de la cuvette et ayant pour effet 
d'augmenter la Vitesse de passage de I'eau emulsionnee par 
I'air introduh dans respace 17 par les prises 18. 
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Avec Involution des moeurs les maladies les 
plus graves se propagent trks rapidement. 

Les services d' hygiene se montrent, k juste titre, 
trfes s^res et exigent 1 ■ application stricte de leurs 
r^glementations , surtout en ce qui concerne les risgues 
de pollution des r£seaux de distribution d'eau potable. 
Des rfegles pr^cisent les conditions de raccordement des 
appareils au r^seau de distribution pour £liminer tout 
risque de refoulement d f eau polluee dans ledit r£seau, 
10 notamment par siphonnage. 

La reglementation impose, pour les appareils 
dont l 1 alimentation en eau se trouve au-dessous du niveau 
de d^bordement, 1 1 installation, en avant de l'appareil, 
d'un syst&me d<§nomm£ "disconnecteur" dont le r61e est de 
15 supprimer dans tous les cas les risques de siphonnage. 

Dans certaines realisations de broyeurs £lectri- 
ques pour W.C. , il existe des cuvettes dont l'arriv^e d'eau 
est situde au-dessous du niveau de d^bordement. Ce type 
d'appareil doit aussi Stre mis en conformity avec la 
20 reglementation. 

On connait d6jk deux types de disconnecteur: 

- Les disconnecteurs k soupape ou piston: ces syst6mes 
sont on^reux et peu fiables, ils suintent ou gouttent aux 
remises en pression et, en tant que disconnecteurs m£caniques 

25 & pieces mobiles, ils doivent reglementairement etre 

installs ci 30 cm au-dessus du niveau de debordement de 
1 1 appareil. 

- Les disconnecteurs du type " surverse" k contact atmosph£- 
rique permanent ou £i chicanes: s'ils peuvent §tre r£gle- 

30 mentairement installs k 2cm du niveau de ddbordement ils 
ont, pour certains types de cuvette, 1 • inconvenient majeur 
de ralentir la Vitesse de l'eau. Dans certains cas par- 
ticuliers une vitesse importante de l'eau par contre est 
ndcessaire pour assurer un nettoyage convenable de la 

35 cuvette. 

La pr6sente invention a done pour effet de creer: 
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- un disconnecteur repondant aux normes exigees par les 
services officiels; 

- qui soit de type statique, totalement fiable et pouvant 
etre installe a 2cm du niveau de debordementj 

- qui soit d • encombrement reduit; 

- qui conserve a l'eau une vitesse apreciable, 

- qui soit sans suintement ni gouttes meme aux regimes tran- 
sitoires (coupure et remise en pression) . 

Conformement a 1* invention le disconnecteur est 
constitue par un canal vertical amenant l'eau de bas en 
haut dans une petite chambre d'arrivee ferroee a sa partie 
infer leure par un gicleur debouchant dans une chambre 
cylindrique comportant des prises d'air laterales. Cette 
chambre se termine par un cone raccorde a un coude 
menant a la cuvette. 

Ainsl l» ensemble vertical forme de haut en bas 

par: 

- le gicleur 

-- les prises d'air du haut de la chambre 

- et le c6ne terminant la chambre 
realise un venturi et a pour effet: 

1°) de constltuer un disconnecteur au sens de la regie-- 
mentation. En effet, dans n'importe quel cas, s'il y a 
aspiration par le tuyau d'arrivee d'eau, il ne pourra 
y avoir qu • aspiration d'air par les prises d'air et en 
aucun cas aspiration de l'eau polluee contenue eventuelle- 
ment dans la cuvette; 

2») de conserver l'energle cinetique de l'eau, d'en augraen- 
ter le dtfblt par emulsion a vec l'air introduit par les 
prises et d'obtenir ainsi, a la sortie, une vitesse 
importante d'eau emulsionn6e, vitesse plus importante que 
s'il n'y avait pas emulsion; 

3°) d'eviter toute fuite ou suintement par les prises d'air 
aux regimes transitoires (correspondant aux coupures et 
remises en pression) . Ceci est obtenu par la position 
verticale de l'appareil, la dimension de la chambre et la 
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position haute des prises d f air. 

Cette disposition de disconnecteur & venturi, en 
plus des avantages cites plus haut, a pour effet de brasser 
I'eau avec I'air et done d'ajouter de I'oxyg&ne pour 
5 activer l'oxydation des melanges. 

Ce disconnecteur, utilisable pour une 

cuvette de W.C. h broyeur, peut Stre utilise pour des 
cuvettes de W.C. sans broyeur et toutes autres applications 
exigeant une vitesse importante de l'eau ou une activation 
10 de l'oxydation de liguides de re jet trfes charges. 

Diverses autres caract^ristiques de l f invention 
ressortent d'ailleurs de la description detailiee qui suit. 

Une forme de realisation de I'objet de 1' invention 
est representee, h titre d'exemple non limitatif r au 
15 dessin annexe. 

La fig. 1 est une elevation d'une cuvette de W.C. 
equipee du disconnecteur statique et du broyeur. 

La fig. 2 est une coupe longitudinale, & grande 
echelle, du disconnecteur statique. 
20 La fig. 3 est une coupe suivant la ligne III-III 

de la fig. 2. 

A la fig. 1 , on a represente le plancher P d'une 
pi£ce de toilette qui supporte une cuvette 1 de W.C 
munie de son abattant 2. L' evacuation de la cuvette 1 
25 se fait h l'aide d'un siphon 3 branche sur un broyeur 4 
lui-meme relie par une canalisation 5 d' evacuation des 
eaux usees* 

L'arrivee d'eau 6 se fait par un conduit qui 
aboutit & une eiectrovanne raccord 7 biranch6e, comme le 
30 broyeur 4, sur une source d'energie eiectrique. 

La sortie de 1 1 eiectrovanne 7 se fait par un 
coude 8 aboutissant & un disconnecteur statique 9 dont 
la sortie 9a est reliee, par un coude 10, ^ la partie 
superieure de la cuvette 1. 
35 Le disconnecteur 9 (voir fig. 2) est constitue par 
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un volume sensiblement cylindrique dont la partie avant 
basse 9b est relive au coude 8, l'eau monte dans le canal 
12 pour arriver dans une chaxobre 13 fermEe, h sa partie 
supErieure, par un couvercle 14. 

5 La partie arri&re de la chambre d'arrivEe 13 est 

formEe par un gicleur 15 dont la partie supErieure prEsente 
tine ouverture EvasEe 16 dans laguelle s'engouffre l'eau 
qui se trouve ensuite dans un espace 17 de grand volume 
comportant, k sa partie supErieure, des prises d'air 18 

10 constitutes par des ouvertures sensiblement rectangulaires 
rEparties sur le pourtour de l f espace 17. 

L' espace 17 se termine par uh venturi 19 qui donne 
h l'eau brassEe & l'air une augmentation de vitesse 
d'Ecoulement dans le coude 10 de facon que cette eau 

15 balaye sous pression, et a grande vitesse, la partie 

supErieure et les parois de la cuvette 1. L'eau passant 
k travers 1' ouverture EvasEe 16 sous pression et & grande 
vitesse aspire I'air par l^s prises d'air 18, cet air 
est mElangE h l'eau en formant une Emulsion puis le venturi 

20 19, en recreant un courant, permet ainsi ^ l'eau oxygEnEe 
de nettoyer parf aitement la cuvette 1 ; elle est envoyEe 
ensuite dans le siphon 3 vers le broyeur 4 et, de U, dans 
la canalisation d* Evacuation 5. 

Comme le montre la fig. 2 et du fait du montage 

25 du disconnecteur statique, l'eau arrive sur le gicleur 15 
dans sa partie haute apr6s avoir fait un angle de 180° 
par rapport au canal 12, et ce, parallElement au corps du 
disconnecteur. Ainsi, 1'arrivEe d'eau se fait verticalement 
par le bas et 1* Evacuation de 1* Emulsion air plus eau 

30 horizontalement par le bas Egalement. 

Ce dispositif tout en assurant les fonctions du 
disconnecteur non mEcanique, car aucune pi&ce n'est 
mobile, non seulement conserve la vitesse de l'eau mais 
en augmente, par l 1 Emulsion avec l'air, le volume, pour 

35 assurer un nettoyage plus efficace de la cuvette. 

II est & remarquer que 1'appareil est rEalisE en 
une matifere convenable rEsistant aux agents considErEs. 
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REVEND I CAT I ON S 

1 - Disconnecteur statique pour cuvette de W.C 
disposd entre une <Slectrovanne (7) et la cuvette (1) 
d f un W.C. ou analogue, caracterise en ce qu'il est 
constitue* par un canal vertical (12) amenant l'eau de 
bas en haut dans une chambre d'arrivee (13) fermee a sa 
partie inferieure par un gicleur (15) debouchant dans un 
espace (17) comportant des prises d'air laterales (18), 
1' espace (17) se terminant par un venturi (19) raccorde 

k un coude (10) menant h la partie superieure de la cuvette, 
et. ayant pour effet d'augmenter la Vitesse de passage de 
l'eau emulsionnde par l f air introduit dans 1" espace 
(17) par les prises (18). 

2 - Disconnecteur statique pour cuvette de W.C 
selon la revendication 1 , caractdris£ en ce que les prises 
d'air sont disposers sur le pourtour supe"rieur de I 1 espace 
(17) et ont une forme sensiblement rectangulaire. 

3 - Disconnecteur statique pour cuvette de W.C 
selon l'une des revendications 1 et 2, caract£ris£ en ce 
que le gicleur (15) est constitu^ par une piece circulaire 
pr^s^ntant en son centre une ouverture evasee (16). 
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